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Напольные влагозащищённые весы BW-RB 
Пыле-влагозащищённые напольные весы BW соответствуют классу IP65 и обладают интерфейсом RS-232C и 
возможностью работать от батарей. 

Стандартные возможности 

• Поворот и наклон весового индикатора типа BI
• Ограничительные упоры для механической защиты датчика
• Автоматическое отключение питания в перерывах
• Выборка массы тары из всего диапазона взвешивания
• Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
• Мембранная клавиатура
• Индикация разрядки батарей
• Диагностика неисправностей

Особенности 

• Водозащитное исполнение по классу IP-65 (кроме модели BW(BN)-500), датчик
герметизирован

• Ограничительные упоры для механической защиты датчика
• Питание от сети через адаптер или от батарей
• Компараторный и счетный режимы работы
• Интерфейс RS-232
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Преимущества 

 

Питание от сети через адаптер или от батарей 

 

Счётный режим и режим дозирования 

 

Пыле-влагозащитное исполнение IP-65 (кроме модели BW(BN)-500 

 

Интерфейс RS232 

Комплексное ПО 

  

• Универсальный драйвер для весов CAS: получение текущего веса с весов 
производства CAS. Драйвер может использоваться как COM-сервер для встраивания 
интерфейса весов в Windows-приложения (1С, Delphi, C++Builder, Visual Basic, VB 
Script, Visual C++ и др. - любая среда поддерживающая OLE-автоматизацию);  

• Драйвер 1С, разработанный с использованием технологии "1С:Предприятие. 
Технология создания внешних компонент" в соответствии с требованиям к разработке 
драйверов подключаемого оборудования на технологической платформе 
"1С:Предприятие 8.2", "1С:Предприятие 8.3" и использующими подсистему 
"Библиотека подключаемого оборудования" (БПО), версии 1.0.20 и выше в режиме 
толстого и тонкого клиента. 

Варианты исполнения 

 



BW-06RB - BW-30RB 

 

BW-60RB - BW-150RB 

Подходит для: 

• супермаркетов, продуктовых магазинов 

• отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов 

• гипермаркетов 

• производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку 
продукции 

• рыбного и мясного производства и фасовки 

 

Технические характеристики 

Модель BW-6RB BW-15RB BW-30RB BW-60RB BW-150RB BW(BN)-500 

Предел 
взвешивания, 

кг 

6 15 30 60 150 500 

Цена 
поверочного 

деления, г 

2 5 10 20 50 200 

Питание от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 9В (кроме 
модели BW(BN)-500) 

Потребляемая 
мощность, Вт, 

не более 

0,15 10 

Диапазон 
рабочих 

температур, °
C 

-10 ~ +40 

Тип дисплея Жидкокристаллический Флуоресцентн
ый 

Количество 
знаков 

5 

Размеры 
платформы, 

мм 

280×280 370×500 456×645 

Габаритные 
размеры, мм 

280×280×580 650×420×800 716×456×840 

Масса, кг, не 
более 

5,3 17,4 30 

Артикул 
товара 

C40B0N60
2GCI0501  

C40B0N153
GCI0501 

C40B0N303
GCI0501 

C40B0N603G
CI0501  

C40B0N154G
CI0501 

 

 



Весы CAS BW — это оборудование для взвешивания любого типа сельскохозяйственной и прочей 
пищевой и непищевой продукции, включая рыбу и охлаждённое мясо. Преимущественная особенность — 
множество моделей для определения мелких масс до 6, 15 или 30 кг. 

Весы напольные CAS BW 

Основное назначение весов — взвешивание пылящих продуктов, работа во влажных помещениях. 

Функциональные возможности зависят от вида индикатора — возможна установка любого типа, 
выпускаемого корпорацией CAS. При использовании индикатора CI-2400BS данные сохраняются даже 
при внезапном отключении электричества или разряжении батареи. Все модели имеют водозащитное и 
пылезащитное исполнение по стандарту IP 65 — датчики защищены чехлом из полиэстера. Весы 
оборудованы большим жидкокристаллическим дисплеем с возможностью поворота в двух плоскостях 
для более удобной работы. Через интерфейсы возможно подключение периферии и управляющего 
устройства: принтеров, ПК. 

Кроме стандартных функций, у весов BW есть дополнительные полезные режимы: 

• Компараторный. Функция позволяет сравнивать массу груза с заданным диапазоном
(превышение массы или недобор). Данная функции будет полезна при фасовке продукции.

• Счётный. Позволяет производить штучные вычисления мелкогабаритной продукции наподобие
болтов и гвоздей.

• Усреднение показателей. При взвешивании живой рыбы, птицы, скота на платформу оказывается
нестабильная нагрузка. Данная функция помогает усреднить показатели.

• Самодиагностика, автокалибровка коэффициента усиления.

Перед началом эксплуатации весы выравнивают по встроенному уровню, перезаряжают батареи. Если 
АКБ решено не использовать, аккумулятор следует извлечь. Необходимо избегать перепада температур 
и влажности свыше 90%. 

Весы товарные CAS BW: модельный ряд 

Весовое оборудование фирмы CAS находит применение в различных отраслях: от производства и 
складской деятельности до розничной торговли. При выборе модели необходимо обращать внимание на 
наибольший предел взвешивания (НПВ), от этого показателя зависит дискретность отсчёта. 

Модели: 

• BW-6RB и BW-15RB. Предназначены для удобного взвешивания продукции массой до 6 или 15 кг.
Главное преимущество по сравнению с аналогичными настольными моделями — не придётся
поднимать груз на высоту. Оборудование подходит небольшим складам и супермаркетам.

• BW-30RB и весы CAS BW-60RB. Подходят как предприятиям, так и оптовым базам. Возможная
сфера применения: заготовка рыбной и мясной продукции, круп, сахара, чая и пр. BW-30RB
оснащены платформой 280х280 мм, BW-60RB — 370х500 мм.

• Весы напольные CAS BW-150RB. Подходят для крупных складов, рассчитаны на массы до 150 кг.
Как и BW-60RB, имеют весоприёмную платформу размером 370х500 мм.
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